PRODUKTBROSCHURE I —
Made in Germany

Kathrein eMobility

Wallbox fur private, gewerbliche und 6ffentliche Anwendungen

KATHREIN Digital Systems

Mehr Informationen: www.kathrein-ds.com Digital Systems GmbH
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Kathrein. Zuverlassig. Innovativ. Professionell.

Unter der seit mehr als 100 Jahren etablierten Qualitatsmarke Kathrein liefert das Traditionsunternehmen innovative Tech-
nologien - Made in Germany! In Anknupfung an die Kathrein-Firmengeschichte und das marktfihrende Qualitatsverstand-
nis gestaltet Kathrein die Zukunft der Elektromobilitat mit. Innovative Losungen fur kundenorientierte Ladeinfrastrukturen
tragen wesentlich zu nachhaltigen Energieldsungen bei. Die Business Unit eMobility bietet Ladeldsungen und Services an
und greift dabei auf die umfangreichen Technologiekenntnisse, Entwicklungskompetenzen und Fertigungsfahigkeiten des
Kathrein-Firmenverbundes zu. Diese Ende-zu-Ende Wertschopfungskette gewahrleistet ,Made in Germany" Qualitat fur
Kunden und Partner.
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~ Tradition meets future
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Wichtige Fakten im Uberblick

Leistungsbereiche: Vernetzung:

AT g Q g
+ % - 11 und 22 kw, N OCPP, TCP/IP,
Automatische Phasen-Umschaltung O LAN, WiFi, LTE

Schlisselfunktionen: Eichrechtskonformitat:

Lastmanagement, MID-Z&hler, MessEG
PV-Uberschussladen, und MesseV
Single- und Clusterbetrieb

Zubehor:

Montagesaulen,
Accessoires

Weil3, anthrazit, individuelle

Vandalismussicher: Farben:
StoR¥festigkeitsgrad 1410 '

Konformitat:
CE, VDE

Farbgebung auf Wunsch
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Private Anwendungen

Einfamilienhaus

® Ladepunkt (LP) mit 11 kW oder 22 kW
Ladeleistung - mit integriertem Kabel
oder Buchse

= Authentifizierung Uber RFID und App
= Zugriff/Vernetzung tber LAN, WLAN oder LTE
® Energiemessung Uber MID-zertifizierten Zahler

= Monitoring/Dokumentation/Archivierung
des Ladevorgangs Uber App/Web

= Management-Grundfunktionen zur
Vernetzung mit PV-Anlagen

Mehrfamilienhaus

® Eindeutige Zuordnung von Wohnung und
Stellplatz/Ladepunkt

= Pro Stellplatz mit MID-zertifiziertem
Messsystem

= | astmanagement fur Cluster-Betrieb

= Automatisierte Cluster-Konfiguration durch
selbstorganisierende Mesh-Funktionalitat

Offentliche Anwendungen

Gewerbliche Anwendungen

Parkplatz fiir Mitarbeiter (z. B. Firmenparkplatz)

= Ladepunkt (LP) mit 11 kW oder 22 kW Ladeleistung
- mit integriertem Kabel oder Buchse

= Authentifizierung Uber RFID und App

= Zugriff/Vernetzung tber LAN, WLAN oder LTE
= Energiemessung Uber MID-zertifizierten Zahler
® Lastmanagement fur Cluster-Betrieb

= Automatisierte Cluster-Konfiguration durch
selbstorganisierende Mesh-Funktionalitéat

= Schnittstelle zu Backend-Systemen (OCPP 1.6J)

= Monitoring/Dokumentation/Archivierung
des Ladevorgangs uber App/Web

= Management-Grundfunktionen zur Vernetzung mit
PV-Anlagen

Parkplatz fiir Mitarbeiter und Kunden (z. B. Hotelparkplatz)

= Bei Bedarf zusatzlich als eichrechtskonformes
Gesamtsystem

Offentlich zugénglicher Parkraum (z. B. Kundenparkplatz, Parkhzuser)

= |adepunkt (LP) mit 11 kW oder 22 kW Ladeleistung
- mitintegriertem Kabel oder Buchse

= Authentifizierung Uber RFID und App

= Zugriff/Vernetzung uber LAN, WLAN oder LTE
= Energiemessung Uber MID-zertifizierten Zahler
= | astmanagement fur Cluster-Betrieb

= Automatisierte Cluster-Konfiguration durch
selbstorganisierende Mesh-Funktionalitat

= Schnittstelle zu Backend-Systemen (OCPP 1.6J)

= Monitoring/Dokumentation/Archivierung
des Ladevorgangs Uber App/Web

= Management-Grundfunktionen zur Vernetzung mit
PV-Anlagen

= Eichrechtskonformes Gesamtsystem
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Allgemeine Daten

Allgemeine Daten

Betriebsspannung (1LTN / 3L1N)

Betriebsstrom 11 kW

Betriebsstrom 22 kW

Abmessungen (Lx B x T) [mm]

Kabellange 7,5 m (Zus
StoRfestigkeitsgrad (IEC 62262) | IP-Schutzklasse

Funktion KWB-AC40 KWB-
Ladeleistung - 11 kW | 22 kW VAR

<

Anschluss — Kabel | Buchse v v

<

DC-Fehlerstromerkennung (6mA)

<
<

Automatische Phasenumschaltung
Ladebetriebsart 3 (IEC 61851-1 — CP/PP)
Plug & Charge (ISO 15118 — Power-Line)
Benutzerauthentifizierung — RFID
Energiezahler (zertifiziert nach MID)
Vernetzung - LAN

Vernetzung — WLAN

A N N N SR NN
€ € ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Vernetzung - LTE

Vernetzung — MODBUS | EEBUS viv v |
OCPP 1.6 (Managementinterface) v v
Photovoltaik Uberschussladen v v
Lastmanagement - statisch | dynamisch v v v |
Clusterbetrieb (Master-Slave) v v
App / Web-Interface v v

Eichrechtskonformitat = -
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230 VAC (1-phasig)/400 VAC (3-phasig)
3x 16 A max.
3 x 32 A max.
440x 300 x 159/139

hnitt maglich) | Eichrechtskonforme Variante 5 m (Kein Zuschnitt méglich!)

K10 | IP54
Eichrechtskonforme Varianten

AC60 KWB-AC40E KWB-AC60E
v viv viv
v v Vv v Vv
, v v

, v v

, v v

, v v

, v v

, v v

, v v

, v v

g v
v vi|v vi|iv
g v v

' v v
v vi|iv viv
' v v

g v v
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Einfach. Intuitiv. Uberall.

Web-Interface

Parkplatz 2

' ' = {(Jbersicht Web-Interface

- Statusibersicht der Wallbox

- Konfiguration samtlicher Parameter
- Konfiguration Lastmanagement

P — - Mesh-Funktionalitat

— - Monitoring- und Statistik-Funktionen
- Nutzerverwaltung

- Export der Ladevorgange (CSV)

Systemiibarsicht [Mesh 14 Walkaun}

Laaverglnge

Mash-System vanwalton

Eirstelunges

= Systemiibersicht (Mesh)
- Statusubersicht aller Wallboxen im Mesh-Verbund
- Cluster-Gruppierung
- Individuelle Bezeichnung von Gruppen und Wallboxen
- Schneller Zugriff auf alle Wallboxen

= RFID-Verwaltung
- Einfache Nutzerverwaltung (RFID-Karten)
- Hinzufiigen von RFID-Karten
- Schnelles Sperren und Freigeben von RFID-Karten
- Einfache Zuordnung von RFID-Karten zu Gruppen
und Wallboxen
- Farbliche Kennzeichnung einzelner RFID-Karten
- Export von RFID-Karten Information (CSV)
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= easyCharging (User App)

- Ladevorgang steuern
- Ladestatistiken abrufen
- RFID-Karten hinzufigen

= easylnstall (Installations App)
- Konfiguration
- Inbetriebnahme der Wallbox
- Automatische Erstellung eines
Installationsprotokolles

~>




’Thr Fachhandelspartner:

Vertrieb Deutschland
KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Strae 1-3
83022 Rosenheim
vertrieb@kathrein-ds.com
www.kathrein-ds.com

Vertrieb Osterreich

KATHREIN Digital Systems Vertriebs GmbH
Gnigler Strae 56

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 875 531

Fax: +43 662 878 344-9
office@kathrein-gmbh.at
www.kathrein-gmbh.at

Bilder

Titel: istock Photo | 1387694621
Seite 6: iStock Photo | 1354072965
Seite 11: www.dreiwerken.de
3D-Visualisierungen
www.dreiwerken.de

998500151/3,7/0823/MK
Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.

KATHREIN

Digital Systems GmbH



